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1 Namestitveni postopek

1.1 Namestitev Indoc Viewer 4.5

Namestitev programa Indoc Viewer 4.5 se zaCe tako, da zazenemo namestitveno datoteko
InDocVWSetup.exe. Odpre se okno za namestitev.

ﬁ InDoc Viewer 4 Setup = B3

Welcome to the InDoc Viewer 4 Setup
Wizard

The Setup Wizard will install InDoc Viewer 4 on your
computer. Clicdk Next to continue or Cancel to exit the Setup
Wizard.

Back Mext l [ Cancel

Slika 1: Okno za namestitev

Po zagonu namestitvene datoteke pritisnemo gumb »Next« za nadaljevanje namestitve.

ﬁ‘ﬁ InDoc Viewer 4 Setup l = et G

Ready to install InDoc Viewer 4 @

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your
installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

I Back “ InsbII%_J Cancel

Slika 2: Pozdravno okno namestitve
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Sedaj se pri€ne namestitev InDocviewer-ja. Ko se namestitev konca se pojavi okno za dokon&anje
namestitve.

jEJ InDoc Viewer 4 Setup I. — -;-:h]

Completed the InDoc Viewer 4 Setup
Wizard

Click the Finish button to exit the Setup Wizard,

Slika3: Zaklju€ek namestitve

S klikom na »Finish« je postopek namestitve uspesno zaklju€en. Program InDoc Viwer se zaZene tako
da kliknete na pravkar ustvarjeno programsko ikono na namizju.
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2 Strojne in programske zahteve

2.1 Strojne zahteve

Indoc Viewer 4.0:

Intel Pentium 4 2,0 GHz ali mo¢nejSi
1GB RAM ali ved
100MB prostega trdega diska

2.2 Programske zahteve

Indoc Viewer 4.0:

Microsoft Windows XP ali novejSi
Internet Explorer 8.0 ali novejSi
Microsoft .Net Framework 4.0 ali novejSi
Windows Installer 3.1 ali nove;jSi
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